
Montagehinweis
1. Wählen Sie eine Montagefläche die eben ist um ein Durchbiegen des Gehäuses 

zu vermeiden.
2. Richten Sie die Bohrschablone horizontal aus (Wasserwaage!) und befestigen 

Sie diese bei Bedarf mit Klebestreifen.
3. Markieren Sie die benötigten Bohrlöcher mit einem Körner oder Bleistift:

 4x, Wandbefestigung, Bohrloch Ø 8 mm, Bohrlochtiefe 70 mm.

 1x, Netzanschluss, Bohrloch Ø je nach Netzzuleitung.

 1x, Ethernetanschluss, Bohrloch Ø je nach Ethernetkabel.

4. Bohren Sie die Löcher wie angegeben.
5. Setzen Sie die 4 Dübel in die Bohrungen A .
6. Befestigen Sie die Ladestation zuerst an den beiden oberen Dübeln A  mit 

den Schrauben, Antrieb TX30/SW10.
7. Befestigen Sie nun die Ladestation nun an den beiden unteren Dübeln A  mit 

den Schrauben, Antrieb TX30/SW10.
8. Ziehen Sie alle 4 Schrauben über Kreuz fest.
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Bohrschablone
Massstab 1:1
Diese Bohrschablone ist Teil des 
Produktes:
• TECHNIVOLT 1100
• TECHNIVOLT 1100 SMART
• TECHNIVOLT 2200 SMART

4x Bohrloch Ø 8 mm, Bohrlochtiefe 70 mm
Im Lieferumfang: 
4x Dübel/Schrauben, Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4 

Bei Unterputzzuführung der 
Netzzuleitung in die Lade-
station, markieren Sie B  für 
die Bohrung.

Bei Unterputzzuführung der 
Ethernetleitung in die Lade-
station, markieren Sie C  für 
die Bohrung.


